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SIMDist-Software 

für ASTM- und DIN-Methoden 

 

 

Software zur Auswertung der simulierten Destillation für folgende Methoden: 

ASTM D2887 /ASTM D2887ext / Fast ASTM D2887 

Fast SIMDist (nach ASTM D2887ext)  

DIN EN 15199-1 (HT 750) 

 

• benutzerfreundliche, deutsche Menüführung 

• unabhängig von der Chromatographie-Software 

• zusätzliche Auswerte-Optionen (Noack, OK/DK etc.) per Mausklick 
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Benutzerfreundliche Auswertung: 

Verknüpfung der Datenfiles (Probe, Basislinie, Kalibrierung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dateiformate für die SIMDist-Software: ChemStation, EZChrom oder OpenLAB CDS 

 

Kalibrierung der C-Zahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grafische C-Zahl-Kalibrierung per Mausklick, grafische Überprüfung der Genauigkeit  
  bezüglich Retentionszeit und Temperatur 
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Auswahl der Report-Optionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Möglichkeiten der Auswertung: 
  Sim.nach Noack, OK/DK-Verdünnung, externer Standard, Berechnung analog ISO 3405 

 

Darstellung des Reports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 übersichtlicher Ausdruck in DIN A4-Format 



 

 Produktinformation SIMDist 042013 

Scientific Instruments Manufacturer GmbH 
D-Oberhausen  • Tel.  + 49(0)208-941078-0 •  www.sim-gmbh.de 

 

Schnelle Analytik: Fast SIMDist-Methode (nach ASTM D2887ext) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C6 bis C60 in 7 – 11 Minuten (inkl. OK/DK-Verdünnungs-Berechnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Report für OK/DK-Verdünnung 
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Vergleich: ASTM D2887ext  und Fast SIMDist (nach ASTM D2887ext) 

Methode ASTM D2887ext 

 

 Analysendauer 35 min 

 

Methode Fast SIMDist (nach ASTM D2887ext)  

 

 Analysendauer 7 min 

 

 Fast-Methode ergibt bei der OK/DK-Verdünnung und bei den Cut Points (bis 360 °C) die 
  gleichen Werte wie mit der ASTM D2887ext (s. Berechnung nächste Seite, rote Markierung) 
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Vergleich der Auswertung 

Methode ASTM D2887ext Methode Fast SIMDist (nach ASTM D2887ext) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikationen der SIMDist-Software 

Leistungsumfang: SIMDist ASTM D2887 
  SIMDist FAST ASTM D2887 
  SIMDist ASTM D2887ext. 
  Fast SIMDist (nach ASTM D2887ext) 
  DIN EN 15199-1 (HT 750) 
  Noack- Verdampfung  Verlustrechnung 
  C-Zahl- und Paraffin- ( Wax-) Berechnung 
  Berechnung OK/DK-Verdünnung in Motoröl 
  FAME Berechnung in Motoröl / Dieselkraftstoff 
 

Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32bit/64bit (engl., dt.) 
 

Hardware: GC: Agilent 6890A, 6890plus, 6890N, 7890A, 
   (6850A, 6850N nur für ASTM 2887 ) 
  Autosampler: 7673C, 7683, 7683B,7693 
  Detektor: FID mit SIMDist-Jet (!) 
  Inlet: SIM HT-Injektor mit Luftkühlung 
  Säulen: siehe ASTM oder DIN-Methoden 
  optional: Ofenkühlung mittels ICE-DOOR oder LCO2 
 

Chromatographie-Software: Open Lab CDS ChemStation, EZChrom Version 1.04 
  EZChrom Version 3.3.2 SP1 
  ChemStation Version B04.03 SP1 


